
Gerner Vermögensverwaltungs GmbH   Lüneburg, 03.11.2023 
Bergedorfer Straße 16 

21502 Geesthacht 

Geotechnische Untersuchungen im B-Plangebiet Nr. 165 – Reiherstieg in 

Lüneburg 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie die Ergebnisse der im B-Plangebiet Nr. 165 – Reiherstieg 

bisher erfolgten Untersuchungen. 

Zur Vorerkundung wurden in Absprache mit der Hansestadt Lüneburg in dem B-

Plangebiet folgende Erkundungen/Untersuchungen vorgenommen: 

- Setzen von 5 Grundwassermessstellen zur Nachbarbebauung und zum

Reiherstieg und überprüfen der Grundwasserstände im 2-Wochenrhythmus

über eine Zeitraum von ca. 3 Monaten

- Chemische Untersuchung des Grundwassers auf Einleiterparameter der

Hansestadt Lüneburg

- Erkundung der Tiefe des Staukörpers des obersten Grundwasserleiters

- Überprüfung der Suffosionsanfälligkeit der anstehenden Sande

- Grundwasserbeprobung und -untersuchung auf die Einleiterparameter der

Hansestadt Lüneburg, durchgeführt durch Eurofins Umwelt Nord GmbH,

Hamburg

Darüber hinaus wurden insgesamt 11 weitere Rammkernsondierungen (RKS 1-11) 

vorgenommen um die Wasserdurchlässigkeit zu bestimmen und um die Ausbreitung 

von gering tragfähigen humosen Lagen zu erkunden. 

Anlage G-3
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Die Ergebnisse der Bohrungen und der weiteren Untersuchungen sind in den 

Anlagen 1 bis 8 aufgeführt. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

Geologie 

In dem B-Plangebiet stehen nach der geologischen Karte i.M. 1:25.000 des NIBIS-

Kartenserver holozäne fluviatile Sande an. Diese Sande wurden auch im Zuge 

unserer Erkundungen festgestellt (s. Anlagen 1 u. 2). Bei den GWMS 4 und 5 und bei 

den RKS 10, 11 und 12 sind auch organische Einschlüsse in Form von Torf und 

Mudde festgestellt worden. 

Bei der bis 19 m Tiefe ausgeführten RKS 1 treten ab ca. 5 m Sondiertiefe (ca. 9,3 m 

ü.NHN) pleistozäne Beckenablagerungen mit Einschlüssen von Schmelzwassersand 

auf. Der Beckenschluff kann aufgrund seiner Schichtdicke als Staukörper des oberen 

Grundwasserleiters gelten.  

 

Grundwasser 

Im Zeitraum vom 28.06. bis 08.09.23 lagen bei den Grundwassermessstellen 

GWMS 1 bis GWMS 5 die Grundwasserstände zwischen 12,54 m ü. NHN am 

21.07.23 bei GWMS 1 und 12,98 m ü. NHN am 25.08.23 bei GWMS 1 und GWMS 3 

(Anlage 7). Die maximale Schwankung in dem Messzeitraum betrug damit 0,4 m. In 

niederschlagsreichen Perioden ist ein weiterer Grundwasseranstieg zu erwarten, 

dessen maximale Höhe nur über Langzeitmessungen prognostiziert werden kann. 

Den Bemessungswasserstand für das geplante Gebäude schätze ich mit 14 m ü. 

NHN ab.  

Nach der chemischen Untersuchung des Grundwassers bei GWMS 4 werden die 

Einleiterparameter der Hansestadt Lüneburg eingehalten. 

 

Mögliche Auswirkungen der geplanten Grundwasserabsenkung auf die Nachbarbe-

bauung 

Die Reichweite des Absenktrichters der mit der Grundwasserabsenkung für den Bau 

der geplanten Tiefgarage entstehen wird kann zur Zeit noch nicht abgeschätzt 

werden, da die erforderliche Absenktiefe noch nicht feststeht. Erfahrungsgemäß 

reicht der Absenktrichter jedoch nicht über die unmittelbare Nachbarbebauung 

hinaus. 
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Eine Grundwasserabsenkung unter der Nachbarbebauung, die sich im Bereich der 

natürlichen Grundwasserschwankungen bewegt hat dabei generell keine Auswir-

kungen, da mögliche Setzungen bereits im Zuge der Grundwasserschwankungen 

erfolgt sind. 

 

Ein Absinken des Grundwasserspiegels über die natürlichen Schwankungen des 

Grundwassers hinaus führt zu einem Wegfall von Auftrieb, der eine zusätzliche 

Lasteinwirkung in den Baugrund zur Folge hat.  

Die im Umfeld des B-Plangebiets überwiegend anstehenden Sande sind sehr gut 

tragfähig. Eine zusätzliche Lasteinwirkung durch den Wegfall von Auftrieb sollte bei 

sandigem Baugrund daher keine Auswirkungen auf die Nachbarbebauung haben. 

 

Bei Gebäuden die auf den setzungsempfindlichen Böden Torf, Mudde oder fluviatiler 

Lehm stehen, kann der Wegfall von Auftrieb gebäudeschädigende Setzungen zur 

Folge haben. Diese Böden wurden bei den Sondierungen GWMS 4 und GWMS 5 

(nicht bei der dazwischen liegenden BS 3) sowie bei den RKS 10-12 am Gebäude 

Reiherstieg 13 gefunden. Dort sind am Erker an der südöstlichen Giebelseite Risse 

vorhanden.  

Die gemessenen Grundwasserstände bei den RKS 10-12 liegen unmittelbar über 

oder unter der Mudde. In trockeneren Perioden ist der Grundwasserstand sehr 

wahrscheinlich bereits bis unter die Mudde oder den Torf gesunken, so dass daraus 

resultierende Setzungen bereits erfolgt sein müssten. Dennoch kann eine 

Vergrößerung der Risse im Zuge der Baumaßnahme durch die Grundwasser-

absenkung oder durch Erschütterungen im Baubetrieb nicht ausgeschlossen werden. 

 

Im Zuge von Grundwasserschwankungen kann es bei Sanden zu Umlagerungen im 

Korngefüge kommen. Diese Umlagerungen werden durch Grundwasserströmungen 

ausgelöst und haben eine teilweise Auflockerung im Korngefüge zur Folge, was zu 

Setzungen führen kann.  

An sechs Kornverteilungen (Anlage 4) wurde die Anfälligkeit der anstehenden Sande 

für Umlagerungsprozesse untersucht (Anlage 5). Die Böden sind danach nicht 

anfällig für Umlagerungsprozesse, sie sind nicht suffosiv und sind filterstabil bei 

überlagernden Schichten unterschiedlicher Kornzusammensetzung. 
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Es ist daher nicht zu erwarten, dass es zu Kornumlagerungsprozessen im Zuge der 

geplanten Grundwasserabsenkung in der Bauphase kommt. 

 

Regenwasserversickerung 

Die anstehenden Sande weisen Wasserdurchlässigkeiten auf, die eine Versickerung 

des anfallenden Niederschlagswassers ermöglichen. Der hohe Grundwasserstand 

erlaubt bei den Versickerungsanlagen jedoch nur geringe Sohltiefen.   

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

Dipl.-Geoök. D. Herbrich 

 

Anlagen 

1. Lageplan 

2. Bohrprofile 

3. Schichtenverzeichnisse 

4. Kornverteilungen 

5. Suffosion und Filterstabilität 

6. Wasserdurchlässigkeit 

7. Gemessene Grundwasserstände 

8. Chemische Grundwasseruntersuchung, Einleiterparameter 

Eurofins Prüfberichtsnummer AR-23-JH-013444-01 

 

 

 

 



Maßstab:
ohne

Anlage Nr. 1

Baugrunderkundung imBüro für Bodenprüfung

GmbH

Saatkamp 21

21335 Lüneburg

B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Lageplanentwurf
Ausführungsdatum:

18.8.+

RKS 1/14,17 m NN

GWMS 1 GOK: 15,92 mNN / OK Pegelrohr: 16,10 mNN

GWMS 2 GOK: 14,76 mNN / OK Pegelrohr: 15,00 mNN

GWMS 3 GOK: 14,66 mNN / OK Pegelrohr: 14,94 mNN

GWMS 4 GOK: 14,53 mNN / OK Pegelrohr: 14,95 mNN

GWMS 5 GOK: 14,96 mNN / OK Pegelrohr: 15,14 mNN

27.-30.6.,

RKS 3/14,13 m NN

RKS 2/16,25 m NN

RKS 11/15,46 m NN

RKS 10/15,10 m NN

RKS 9/16,24 m NN

RKS 8/16,22 m NN

RKS 7/16,06 m NN RKS 6/16,00 m NN

RKS 5/14,50 m NN

RKS 4/14,55 m NN

RKS 12/15,09 m NN

15.-19.9.23



GWMS 1
15,92 m ü.NHN

3.07 (12.85)
 28.06.23

 0.55

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humosMu

 0.75

Fluviatiler Sand, braun
Sand, schwach schluffig

 5.60

Fluviatiler Sand, hellbraun
Mittelsand, feinsandig, grobsandig,

 6.00

Fluviatiler Sand, hellgrau
Sand, stark kiesig

GWMS 2
14,76 m ü. NHN

1.91 (12.85)
 27.06.23

 0.65

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humosMu

 1.45

Fluviatiler Sand, hellgrau - hellbraun
Sand, schwach schluffig

 2.40

Fluviatiler Sand, hellbraun
Mittelsand, feinsandig, grobsandig

 4.60

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach kiesig

 5.00

Fluviatiler Sand, hellgrau
Sand, Kies

GWMS 3
14,66 m ü.NHN

1.80 (12.86)
 27.06.23

 0.70

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humosMu

 0.95

Fluviatiler Sand, hellgrau
Sand, schwach schluffig, Be-Horizont

 1.25

Fluviatiler Sand, schwarzbraun
Sand, schwach schluffig, humos (Huminstoffe), Bh-Horizont

 2.70

Fluviatiler Sand, hellbraun
Mittelsand, feinsandig, grobsandig

 5.00

Fluviatiler Sand, hellgrau
Sand, schwach feinkiesig, schwach mittelkiesig

Ausbau GWMS 1
16,10 m ü.NHN

3.25 (12.85)
 28.06.23

 0.05 Sebakappe

 5.05

2" PVC-Aufsatzrohr

 6.05
2"-PVC-Filterrohr

Ausbau GWMS 2
15,00 m ü.NHN

2.15 (12.85)
 27.06.23

 0.05 Sebakappe

 4.05

2" PVC-Aufsatzrohr

 5.05
2"-PVC-Filterrohr

Ausbau GWMS 3
14,94 m ü.NHN

2.08 (12.86)
 27.06.23

 0.05 Sebakappe

 4.05

2" PVC-Aufsatzrohr

 5.05
2"-PVC-Filterrohr

Legende

Deckel

Abdichtung

Filterrohr

MutterbodenMu

Sand

Maßstab: ohne

Anlage Nr. 2.1

Baugrunderkundung imBüro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

 B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg
Profile Ausführungsdatum: 28.06.2023

27.06. +

 schwach kiesig



 GWMS 4
14,53 m ü.NHN

1.85 (12.68)
 28.06.23

 0.65

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humosMu

 1.75

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

 1.90

Fluviatiler Lehm, grau
Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig,

 2.05

Torf, schwarzbraun
Torf

 2.15

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Sand, schwach schluffig

 2.50

Torf, schwarzbraun
Torf

 3.75

Fluviatiler Sand, hellgrau
Mittelsand, feinsandig, grobsandig

 3.85

Sandmudde, dunkelgraubraun
Schluff, Sand, humos

 5.00

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Sand, Kies, schwach schluffig

GWMS 5
14,96 m ü.NHN

2.37 (12.59)
 28.06.23

 0.50

humose Auffüllung, dunkelbraun
Sand, schluffig, schwach kiesig, humos, ZiegelbruchA

 0.80

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humos

Mu

 2.30

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Mittelsand, feinsandig, grobsandig

 2.40

Torf, schwarzbraun
Torf

 2.55

Mudde, graubraun
Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, humos

 3.70

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinsandig

 5.00

Fluviatiler Sand, hellgrau
Sand, schwach feinkiesig, schwach mittelkiesig

Ausbau GWMS 4
14,95 m ü.NHN

2.27 (12.68)
 28.06.23

 0.04 Sebakappe

 4.04

2"-PVC Aufsatzrohr

 5.04
2"-PVC Filterrohr

Ausbau GWMS 5
15,14 m ü.NHN

2.55 (12.59)
 28.06.23

 0.04 Sebakappe

 4.04

2"-PVC Aufsatzrohr

 5.04
2"-PVC Filterrohr

Legende

weich Deckel

Abdichtung

Filterrohr

Fluviatiler Lehm

Mudde

AuffüllungA

MutterbodenMu

Torf

Sand

Maßstab: ohne

Anlage Nr. 2.2

Baugrunderkundung imBüro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

 B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg
Profile und Ausbau der Messstellen Ausführungsdatum: 28.06.2023

27.06. +

schwach humos



RKS 1
14,17 m NN

1.35 (12.82)
 30.06.23

 0.90

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humosMu

 3.40

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach kiesig

 4.60

Fluviatiler Sand, hellgrau
Sand, stark kiesig

 4.90

humoser Sand, dunkelgraubraun
Sand, schluffig, schwach kiesig, humos

 6.00

Beckenschluff, hellgrau
Schluff, stark feinsandig, schwach tonig

 6.70

Schmelzwassersand, hellgrau
Feinsand, Schluff

 7.90

Beckenschluff, hellgrau
Schluff, feinsandig, tonig

 8.10

Schmelzwassersand, hellgrau
Feinsand, Schluff

10.60

Beckenschluff, hellgrau
Schluff, feinsandig, tonig

10.75

Schmelzwassersand, hellgrau
Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig

10.90

Beckenschluff, hellgrau
Schluff, feinsandig, tonig

11.70

Schmelzwassersand, hellgrau
Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig

12.40

Beckenschluff, hellgrau
Schluff, feinsandig, tonig

12.55

Schmelzwassersand, hellgrau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

13.50

Beckenschluff, hellgrau
Schluff, tonig, feinsandig

13.70

Schmelzwassersand, hellgrau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

19.00

Beckenschluff, hellgrau
Schluff, tonig, feinsandig, ab 16,30 m - 17,30 m Auftreten

Legende

steif

weich - steif

weich

MutterbodenMu

kiesig

Mittelsand

mittelsandig

Feinsand

feinsandig

Sand

Schluff

schluffig

tonig

kf-Wert nach Feldversuch: 2.8 x 10 E-5 m/s

Maßstab: ohne

Anlage Nr. 2.3

Baugrunderkundung imBüro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

 B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg
Profile Ausführungsdatum: 30.06.2023

vereinzelter Feinsand-Streifen



RKS 2
16,25 m ü.NHN

 0.60

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humosMu

 3.00

Fluviatiler Sand, hellbraun
Mittelsand, feinsandig, grobsandig

RKS 3
14,13 m ü.NHN

1.00 (13.13)
 18.08.23

 0.65

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humosMu

 1.75

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Mittelsand, stark feinsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig

 3.00

Fluviatiler Sand, hellgrau
Mittelsand, feinsandig, grobsandig

Legende

MutterbodenMu Sand

kf-Wert nach Feldversuch: 1.5 x 10E-4 m/s

kf-Wert nach Feldversuch: 1.5 x 10E-5 m/s

Maßstab: ohne

Anlage Nr. 2.4

Baugrunderkundung imBüro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg
Profile Ausführungsdatum: 18.08.2023



RKS 4
14,55 m NN

1.70 (12.85)
 15.09.23

 0.45

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humos

Mu

 0.70

Fluviatiler Sand, hellgrau
Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig, Be-Horizont

 0.95

Fluviatiler Sand, schwarzbraun
Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig, schwach humos,

 3.90

Fluviatiler Sand, hellbraun
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

 5.00

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Sand, kiesig

RKS 5
14,50 m NN

1.65 (12.85)
 18.09.23

 0.65

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humosMu

 0.85

Fluviatiler Sand, braun - hellbraun
Sand, schwach schluffig

 2.60

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Mittelsand, feinsandig, grobsandig

 5.00

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Sand, kiesig

RKS 6
16,00 m NN

3.05 (12.95)
 18.09.23

 0.70

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humosMu

 5.00

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Mittelsand, feinsandig, grobsandig,

RKS 7
16,06 m NN

3.15 (12.91)
 18.09.23

 0.60

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humosMu

 1.00

Fluviatiler Sand, hellbraun
Sand, schwach schluffig

 3.60

Fluviatiler Sand, hellbraun
Mittelsand, feinsandig, grobsandig

 3.95

Fluviatiler Sand, hellgrau
Sand, stark kiesig

 4.45

Fluviatiler Sand, hellgrau
Mittelsand, stark feinsandig

 5.00

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Sand, kiesig

RKS 8
16,22 m NN

3.30 (12.92)
 18.09.23

 0.35

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humos

Mu

 0.65

Fluviatiler Sand, hellbraun
Sand, schwach schluffig

 4.00

Fluviatiler Sand, hellbraun
Mittelsand, feinsandig, grobsandig

 5.00

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Sand, schwach kiesig

Legende

MutterbodenMu Sand

Maßstab: ohne

Anlage Nr. 2.5

Baugrunderkundung imBüro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg
Profile Ausführungsdatum: 18.09.2023

schwach feinkiesig

Bh-Horizont

15.09. +



RKS 9
16,24 m NN

3.40 (12.84)
 18.09.23

 0.30

Mutterboden, dunkelbraun
Sand, schluffig, humos

Mu

 0.55

Fluviatiler Sand, hellbraun
Sand, schwach schluffig

 2.80

Fluviatiler Sand, hellbraun
Mittelsand, feinsandig, grobsandig

 5.00

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Sand, schwach kiesig

RKS 10
15,10 m NN

2.35 (12.75)
 18.09.23

 1.75

humose Auffüllung, dunkelbraun
Sand, schluffig, schwach kiesig, humos, Ziegelbruch, BetonbruchA

 2.40

Fluviatiler Sand, hellgrau
Mittelsand, stark feinsandig, schwach grobsandig

 2.50

Mudde, dunkelgraubraun
Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, humos

 2.75

Torf, schwarzbraun
Torf

 5.75

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Sand, kiesig

 6.20

Fluviatiler Sand, hellgrau - grau
Feinsand, Schluff

 6.60

Beckenschluff, grau
Schluff, Feinsand

 7.00

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, Schluff, vereinzelt weiche

RKS 11
15,46 m NN

2.75 (12.71)
 19.09.23

 0.90

humose Auffüllung, dunkelgraubraun, streifig
Sand, schluffig, kiesig, humos, Ziegelbruch, BauschuttA

 2.25

humoser fluviatiler Sand / ehem. Mutterboden, dunkelbr. - schwarzbr.
Sand, schluffig, humos, Genese unsicherMu

 2.50

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Sand, schluffig, schwach feinkiesig

 2.60

Fluviatiler Lehm, hellgraubraun
Schluff, stark sandig, schwach feinkiesig

 2.80

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Sand, schwach feinkiesig, schwach schluffig

 2.83

Sandmudde, graubraun
Schluff, Sand, humos

 5.00

Fluviatiler Sand, hellbraun
Sand, kiesig

RKS 12
15,09 m NN

2.45 (12.64)
 19.09.23

 1.10

humose Auffüllung, dunkelgraubraun, streifig
Sand, schluffig, kiesig, humos, Ziegelbruch, BauschuttA

 1.95

humoser fluviatiler Sand / ehem. Mutterboden, dunkelbr. - schwarzbr.
Sand, schluffig, humos, Genese unsicherMu

 2.40

Fluviatiler Sand, hellgrau
Sand, schwach feinkiesig, schwach schluffig

 2.60

Mudde, dunkelgraubraun
Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, humos

 5.00

Fluviatiler Sand, hellgraubraun
Sand, kiesig

Legende

steif - halbfest

weich

Fluviatiler Lehm

Mudde

AuffüllungA

MutterbodenMu

Torf

Sand

Schluff

Maßstab: ohne

Anlage Nr. 2.6

Baugrunderkundung imBüro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg
Profile Ausführungsdatum: 19.09.2023

Beckenschluff-Streifen

18.09. +



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.55

Sand, schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

0.75

Sand, schwach schluffig

leicht-
mittelschwer

braun

Sand Fluviatiler Sand
SU

5.60

Mittelsand, feinsandig, grobsandig,
schwach kiesig

Grundwasser ab 3.07 m

mittelschwer hellbraun

Sand Fluviatiler Sand
SE

6.00

Sand, stark kiesig

mittelschwer hellgrau

Sand Fluviatiler Sand
SW

Bohrung GWMS 1 / Blatt: 1

Vorhaben: Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Höhe: 15,92 m NN
28.06.2023

Anlage:

3.1



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.65

Sand, schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

1.45

Sand, schwach schluffig

leicht - mittel-
schw., mittelschw.

hellgrau -
hellbraun

Sand Fluviatiler Sand
SU

2.40

Mittelsand, feinsandig, grobsandig

Grundwasser ab 1.91 m
kf-Wert nach Nasssiebung: 2.9 x 10E-4 m/s

mittelschwer hellbraun

Sand Fluviatiler Sand
SE

4.60

Mittelsand, feinsandig, grobsandig,
schwach kiesig

kf-Wert nach Nasssiebung: 2.9 x 10E-4 m/s

mittelschwer hellgraubraun

Sand Fluviatiler Sand
SE - SW

5.00

Sand, Kies

mittelschwer hellgrau

Sand Fluviatiler Sand
SW - GW

Bohrung GWMS 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Höhe: 14,76 m NN
27.06.2023

Anlage:

3.2



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.70

Sand, schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

0.95

Sand, schwach schluffig

Be-Horizont

leicht hellgrau

Sand Fluviatiler Sand
SU

1.25

Sand, schwach schluffig, humos (Huminstoffe)

Bh-Horizont

mittelschwer schwarzbraun

Sand Fluviatiler Sand
OH

2.70

Mittelsand, feinsandig, grobsandig

Grundwasser ab 1.80 m
kf-Wert nach Nasssiebung: 2.8 x 10E-4 m/s

mittelschwer hellbraun

Sand Fluviatiler Sand
SE

5.00

Sand, schwach feinkiesig, schwach
mittelkiesig

kf-Wert nach Nasssiebung: 4.0 x 10E-4 m/s

mittelschwer hellgrau

Sand Fluviatiler Sand
SW

Bohrung GWMS 3 / Blatt: 1

Vorhaben: Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Höhe: 14,66 m NN
27.06.2023

Anlage:

3.3



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.65

Sand, schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

1.75

Mittelsand, feinsandig, schwach
grobsandig

mittelschwer hellgraubraun

Sand Fluviatiler Sand
SE

1.90

Schluff, feinsandig, schwach
mittelsandig, schwach humos

Grundwasser ab 1.85 m

weich leicht-
mittelschwer

grau

Lehm Fluviatiler Lehm
UL

2.05

Torf

leicht-
mittelschwer

schwarzbraun

Torf Torf
HZ

2.15

Sand, schwach schluffig

leicht-
mittelschwer

hellgraubraun

Sand Fluviatiler Sand
SU

Bohrung GWMS 4 / Blatt: 1

Vorhaben: Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Höhe: 14,53 m NN
28.06.2023

Anlage:

3.4



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

2.50

Torf

leicht-
mittelschwer

schwarzbraun

Torf Torf
HZ

3.75

Mittelsand, feinsandig, grobsandig

mittelschwer hellgrau

Sand Fluviatiler Sand
SE

3.85

Schluff, Sand, humos

leicht-
mittelschwer

dunkelgraubraun

Mudde Sandmudde
F

5.00

Sand, Kies, schwach schluffig

mittelschwer hellgraubraun

Sand Fluviatiler Sand
SU

Bohrung GWMS 4 / Blatt: 2

Vorhaben: Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Höhe: 14,53 m NN
28.06.2023

Anlage:

3.5



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.50

Sand, schluffig, schwach kiesig, humos,
Ziegelbruch

Betonbruch

leicht-
mittelschwer

dunkelbraun

Auffüllung humose Auffüllung
A

0.80

Sand, schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

2.30

Mittelsand, feinsandig, grobsandig

mittelschwer hellgraubraun

Sand Fluviatiler Sand
SE

2.40

Torf

Grundwasser ab 2.37 m

leicht-
mittelschwer

schwarzbraun

Torf Torf
HZ

2.55

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig,
humos

leicht graubraun

Mudde Mudde
F

Bohrung GWMS 5 / Blatt: 1

Vorhaben: Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Höhe: 14,96 m NN
28.06.2023

Anlage:

3.6



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

3.70

Mittelsand, stark grobsandig,
schwach feinsandig

kf-Wert nach Nasssiebung: 3.9 x 10E-4 m/s

mittelschwer hellgraubraun

Sand Fluviatiler Sand
SE

5.00

Sand, schwach feinkiesig, schwach
mittelkiesig

kf-Wert nach Nasssiebung: 6.5 x 10E-4 m/s

mittelschwer hellgrau

Sand Fluviatiler Sand
SW

Bohrung GWMS 5 / Blatt: 2

Vorhaben: Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Höhe: 14,96 m NN
28.06.2023

Anlage:

3.7



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.90

Sand, schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

3.40

Mittelsand, feinsandig, grobsandig,
schwach kiesig

Grundwasser ab 1.35 m
kf-Wert nach Feldversuch: 2.8 x 10 E-5 m/s

mittelschwer hellgraubraun

Sand Fluviatiler Sand
SE

4.60

Sand, stark kiesig

mittelschwer hellgrau

Sand Fluviatiler Sand
SW

4.90

Sand, schluffig, schwach kiesig, humos

mittelschwer dunkelgraubraun

Sand humoser Sand
OH

6.00

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig

weich-steif mittelschwer hellgrau

Lehm Beckenschluff
UL

Bohrung RKS 1 / Blatt: 1

Vorhaben: Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Höhe: 14,17 m NN
30.06.2023

Anlage:

3.8



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

6.70

Feinsand, Schluff

mittelschwer hellgrau

Sand Schmelzwassersand
SU*

7.90

Schluff, feinsandig, tonig

weich-steif mittelschwer hellgrau

Lehm Beckenschluff
UM

8.10

Feinsand, Schluff

mittelschwer hellgrau

Sand Schmelzwassersand
SU*

10.60

Schluff, feinsandig, tonig

weich-steif, steif mittelschwer,
mittelschw.-schwer

hellgrau

Lehm Beckenschluff
UM

10.75

Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig

mittelschwer-
schwer

hellgrau

Sand Schmelzwassersand
SU*

Bohrung RKS 1 / Blatt: 2

Vorhaben: Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Höhe: 14,17 m NN
30.06.2023

Anlage:

3.9



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

10.90

 Schluff, feinsandig, tonig

weich mittelschwer hellgrau

Lehm Beckenschluff
UM

11.70

Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig

mittelschwer-
schwer

hellgrau

Sand Schmelzwassersand
SU*

12.40

Schluff, feinsandig, tonig

weich-steif mittelschwer hellgrau

Lehm Beckenschluff
UM

12.55

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer-
schwer

hellgrau

Sand Schmelzwassersand
SU*

13.50

Schluff, tonig, feinsandig

weich-steif mittelschwer hellgrau

Lehm Beckenschluff
UM - UA

Bohrung RKS 1 / Blatt: 3

Vorhaben: Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Höhe: 14,17 m NN
30.06.2023

Anlage:

3.10



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

13.70

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer hellgrau

Sand Schmelzwassersand
SU*

19.00

Schluff, tonig, feinsandig

ab 16,30  m - 17,30 m Auftreten vereinzelter
Feinsand-Streifen

weich-steif, weich mittelschwer hellgrau

Lehm Beckenschluff
UM - UA

Bohrung RKS 1 / Blatt: 4

Vorhaben: Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Höhe: 14,17 m NN
30.06.2023

Anlage:

3.11



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.60

Sand, schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

3.00

Mittelsand, feinsandig, grobsandig

kf-Wert nach Feldversuch: 1.5 x 10E-4 m/s

mittelschwer hellbraun

Sand Fluviatiler Sand
SE

Bohrung RKS 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Höhe: 16,25 m NN
18.08.2023

Anlage:

3.12



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)
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d) e)c)
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a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.65

Sand, schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

1.75

Mittelsand, stark feinsandig,
schwach grobsandig, schwach schluffig

Grundwasser ab 1.00 m
kf-Wert nach Feldversuch: 1.5 x 10E-5 m/s

mittelschwer hellgraubraun

Sand Fluviatiler Sand
SU

3.00

Mittelsand, feinsandig, grobsandig

mittelschwer hellgrau

Sand Fluviatiler Sand
SE

Bohrung RKS 3 / Blatt: 1

Vorhaben: Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg

Höhe: 14,13 m NN
18.08.2023

Anlage:

3.13
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Tiefe:

Bodenart:

kf-Wert (Hazen)

U/Cc:

BS-GWMS 2

1,45-2,4 m

mS, fs, gs

 2.9 · 10 -4

2.7/1.0

BS-GWMS 2

2,4-4,6 m

mS, fs, gs, g'

 2.9 · 10 -4

2.9/1.0

B
e

ric
h

t:

A
n

la
g

e
:

4
.1Bemerkungen:

Büro für Bodenprüfung GmbH

Saatkamp 21, 21335 Lüneburg

Tel.: 04131/935311

Auftraggeber:  Gerner Vermögensverwaltungs GmbH

Probe entnommen am:  27.-28.06.23

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Naßsiebung

Körnungslinie
Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165,

Reiherstieg in Lüneburg
Bearbeiter:  Her Datum:  01.09.23

   



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Tiefe:

Bodenart:

kf-Wert (Hazen)

U/Cc:

BS-GWMS 3

1,25-2,7 m

mS, fs, gs

 2.8 · 10 -4

2.8/1.0

BS-GWMS 3

2,7-5 m

S, fg', mg'

 4.0 · 10 -4

4.3/0.9

B
e
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A
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:

4
.2Bemerkungen:

Büro für Bodenprüfung GmbH

Saatkamp 21, 21335 Lüneburg

Tel.: 04131/935311

Auftraggeber:  Gerner Vermögensverwaltungs GmbH

Probe entnommen am:  27.-28.06.23

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Naßsiebung

Körnungslinie
Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165,

Reiherstieg in Lüneburg
Bearbeiter:  Her Datum:  01.09.23

   



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Tiefe:

Bodenart:

kf-Wert (Hazen)

U/Cc:

BS-GWMS 5

2,55-3,7 m

mS, g
_
s, fs'

 3.9 · 10 -4

3.1/1.0

BS-GWMS 5

3,7-5 m

S, fg', mg'

 6.5 · 10 -4

3.9/0.8

B
e

ric
h

t:

A
n
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g

e
:

4
.3Bemerkungen:

Büro für Bodenprüfung GmbH

Saatkamp 21, 21335 Lüneburg

Tel.: 04131/935311

Auftraggeber:  Gerner Vermögensverwaltungs GmbH

Probe entnommen am:  27.-28.06.23

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Naßsiebung

Körnungslinie
Baugrunderkundung im B-Plangebiet Nr. 165,

Reiherstieg in Lüneburg
Bearbeiter:  Her Datum:  01.09.23
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H + F = 100 %

H = 1,3 · F

H = 1,0 · F

Übergangsbereich
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F = Masse [%] der Körner < d
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B-Plangebiet Nr. 165, Reiherstieg
in Lüneburg
Verfahren: Kenney / Lau
BS-GWMS 2, 1,45-2,4 m
Cu grob < 3
Boden ist nicht suffosiv

BFB Büro für Bodenprüfung GmbH Anlage 5.1
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B-Plangebiet Nr. 165, Reiherstieg
in Lüneburg
Verfahren: Cistin / Ziems
Boden: BS-GWMS 2, 1,45-2,4 m
CuBoden = 2.670
d50 (Boden) = 0.360 mm
Filter: BS-GWMS 2, 2,4-4,6 m
CuFilter = 2.910
d50 (Filter) = 0.383 mm < erf. d50(Filter) = 4.727 mm
A50vorh = d50 (Filter) / d50 (Boden) = 1.064

A50zul = 13.13
Böden sind filterstabil !

BFB Büro für Bodenprüfung GmbH Anlage 5.2
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H
 =

 M
a

ss
e

 [
%

] 
zw

is
ch

e
n

 d
 +

 4
·d

B-Plangebiet Nr. 165, Reiherstieg
in Lüneburg
Verfahren: Kenney / Lau
BS-GWMS 3, 1,25-2,7 m
Cu grob < 3
Boden ist nicht suffosiv

BFB Büro für Bodenprüfung GmbH Anlage 5.3
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B-Plangebiet Nr. 165, Reiherstieg
in Lüneburg
Verfahren: Kenney / Lau
BS-GWMS 3, 2,7-5 m
Cu grob < 3
Boden ist nicht suffosiv

BFB Büro für Bodenprüfung GmbH Anlage 5.4
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B-Plangebiet Nr. 165, Reiherstieg
in Lüneburg
Verfahren: Cistin / Ziems
Boden: BS-GWMS 3, 1,25-2,7 m
CuBoden = 2.830
d50 (Boden) = 0.368 mm
Filter: BS GWMS 3, 2,7-5 m
CuFilter = 4.290
d50 (Filter) = 0.597 mm < erf. d50(Filter) = 6.026 mm
A50vorh = d50 (Filter) / d50 (Boden) = 1.622

A50zul = 16.37
Böden sind filterstabil !

BFB Büro für Bodenprüfung GmbH Anlage 5.5
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B-Plangebiet Nr. 165, Reiherstieg
in Lüneburg
Verfahren: Kenney / Lau
BS-GWMS 5, 2,55-3,7 m
Cu grob < 3
Boden ist nicht suffosiv

BFB Büro für Bodenprüfung GmbH Anlage 5.6
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B-Plangebiet Nr. 165, Reiherstieg
in Lüneburg
Verfahren: Kenney / Lau
BS-GWMS 5, 3,7-5 m
Cu grob < 3
Boden ist nicht suffosiv

BFB Büro für Bodenprüfung GmbH Anlage 5.7

   

   



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

CuFilter = 1

CuFilter = 2

CuFilter = 4

CuFilter = 6

CuFilter = 10

CuFilter = 14

CuFilter = 18

A50zul = 15.85

C
u

B
o

d
e

n
 =

 3
.0

6
0

A50vorh = 1.475

CuBoden

A
 5

0
 z

u
l

B-Plangebiet Nr. 165, Reiherstieg
in Lüneburg
Verfahren: Cistin / Ziems
Boden: BS-GWMS 5, 2,55-3,7 m
CuBoden = 3.060
d50 (Boden) = 0.469 mm
Filter: BS-GWMS 5, 3,7-5 m
CuFilter = 3.870
d50 (Filter) = 0.692 mm < erf. d50(Filter) = 7.434 mm
A50vorh = d50 (Filter) / d50 (Boden) = 1.475

A50zul = 15.85
Böden sind filterstabil !

BFB Büro für Bodenprüfung GmbH Anlage 5.8

   

   



Projekt: Randbedingungen - Zwischenwerte :

Sondierpunkt: Versickerungsmenge 949 ml

Datum: Versickerungszeit 420 sec (Durchm.Messzyl: 114 mm)

Infiltrationsrate "Q" 2,3 ml/s <=> 2,3E-6 m3/s

Radius-Bohrloch "r" 0,04 m

Wert "h" 0,12 m

Wert "H" 0,42 m H = Abstand GW - Wasserstand im Bohrloch

93 mm Wert  "V" 0,9 V = Anpassungsfaktor Wasserviskosität an  

       Wassertemperatur 10 oC

7 min

2,8E-5

für  H > 3h  gilt  I : WAHR

7,0 cm 2,2E-5

für h <=H <=3h  gilt  II : FALSCH

12,0 oC

---

0,12 m für H < h  gilt  III : FALSCH

1,05 m

Formel I , da  H > 3h :

2,8 *  10 -5 2,8E-5

1,35 m entspricht 101,7 mm/h

             entspricht 244,1 cm/d

berechneter kf-Wert nach

18.08.23

B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg, Lüneburg

RKS 1

    *)

KalkulationGeländedaten

G

© Geotechnisches Büro Wiltschut 2007
www.wiltschut.de

m/s

Versickerung im Bohrloch

WELL PERMEAMETER METHOD

Wert)-fkErmittlung des Durchlässigkeitsbeiwertes (
nach der Methode

*)  EARTH MANUAL: U.S.Department of the Interior. Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.

Eingabewerte

Skala Wasserbehälter

Messdauer

Durchmesser Bohrloch

Wassertemperatur

"h"  konstanter Wasserstand 
im Bohrloch

"BL"  Sohle Bohrloch 

"GW"  Grundwasserspiegel / 
undurchlässige Schicht

BfB_Lüneburg
Schreibmaschinentext
Anlage 6.1



Projekt: Randbedingungen - Zwischenwerte :

Sondierpunkt: Versickerungsmenge 3316 ml

Datum: Versickerungszeit 300 sec (Durchm.Messzyl: 114 mm)

Infiltrationsrate "Q" 11,1 ml/s <=> 1,1E-5 m3/s

Radius-Bohrloch "r" 0,03 m

Wert "h" 0,12 m

Wert "H" 2,12 m H = Abstand GW - Wasserstand im Bohrloch

325 mm Wert  "V" 0,9 V = Anpassungsfaktor Wasserviskosität an  

       Wassertemperatur 10 oC

5 min

1,5E-4

für  H > 3h  gilt  I : WAHR

6,0 cm 2,6E-5

für h <=H <=3h  gilt  II : FALSCH

12,0 oC

---

0,12 m für H < h  gilt  III : FALSCH

1,00 m

Formel I , da  H > 3h :

1,5 *  10 -4 1,5E-4

3,00 m entspricht 546,8 mm/h

             entspricht 1312,3 cm/d

berechneter kf-Wert nach

18.08.23

B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg, Lüneburg

RKS 2

    *)

KalkulationGeländedaten

G

© Geotechnisches Büro Wiltschut 2007
www.wiltschut.de

m/s

Versickerung im Bohrloch

WELL PERMEAMETER METHOD

Wert)-fkErmittlung des Durchlässigkeitsbeiwertes (
nach der Methode

*)  EARTH MANUAL: U.S.Department of the Interior. Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.

Eingabewerte

Skala Wasserbehälter

Messdauer

Durchmesser Bohrloch

Wassertemperatur

"h"  konstanter Wasserstand 
im Bohrloch

"BL"  Sohle Bohrloch 

"GW"  Grundwasserspiegel / 
undurchlässige Schicht

BfB_Lüneburg
Schreibmaschinentext
Anlage 6.2



Projekt: Randbedingungen - Zwischenwerte :

Sondierpunkt: Versickerungsmenge 592 ml

Datum: Versickerungszeit 480 sec (Durchm.Messzyl: 114 mm)

Infiltrationsrate "Q" 1,2 ml/s <=> 1,2E-6 m3/s

Radius-Bohrloch "r" 0,03 m

Wert "h" 0,14 m

Wert "H" 0,34 m H = Abstand GW - Wasserstand im Bohrloch

58 mm Wert  "V" 0,9 V = Anpassungsfaktor Wasserviskosität an  

       Wassertemperatur 10 oC

8 min

1,4E-5

für  H > 3h  gilt  I : FALSCH

6,0 cm 1,5E-5

für h <=H <=3h  gilt  II : WAHR

12,0 oC

---

0,14 m für H < h  gilt  III : FALSCH

0,80 m

Formel II , da  h <=H <= 3h :

1,5 *  10 -5 1,5E-5

1,00 m entspricht 53,8 mm/h

             entspricht 129,2 cm/d

berechneter kf-Wert nach

18.08.23

B-Plangebiet Nr. 165 Reiherstieg, Lüneburg

RKS 3

    *)

KalkulationGeländedaten

G

© Geotechnisches Büro Wiltschut 2007
www.wiltschut.de

m/s

Versickerung im Bohrloch

WELL PERMEAMETER METHOD

Wert)-fkErmittlung des Durchlässigkeitsbeiwertes (
nach der Methode

*)  EARTH MANUAL: U.S.Department of the Interior. Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.

Eingabewerte

Skala Wasserbehälter

Messdauer

Durchmesser Bohrloch

Wassertemperatur

"h"  konstanter Wasserstand 
im Bohrloch

"BL"  Sohle Bohrloch 

"GW"  Grundwasserspiegel / 
undurchlässige Schicht

BfB_Lüneburg
Schreibmaschinentext
Anlage 6.3



Anlage 7 

 

Grundwasserstände B-Plan Nr. 165 - Reiherstieg, Lüneburg 

 

 

Datum 

GWMS 1 
 

(OK Rohr: 16,10 m 
ü.NHN) 

GWMS 2 
 

(OK Rohr: 15,00 m 
ü.NHN) 

GWMS 3 
 

(OK Rohr: 14,94 m 
ü.NHN) 

GWMS 4 
 

(OK Rohr: 14,95 m 
ü.NHN) 

GWMS 5 
 

(OK Rohr: 15,14 m 
ü.NHN) 

m u. OK 
Rohr 

m ü.NHN 
m u. OK 

Rohr 
m ü.NHN 

m u. OK 
Rohr 

m ü.NHN 
m u. OK 

Rohr 
m ü.NHN 

m u. OK 
Rohr 

m ü.NHN 

28.06.23 3,25 12,85 2,15 12,85 2,08 12,86 2,27 12,68 2,55 12,59 

07.07.23 3,26 12,84 2,16 12,84 2,10 12,84 2,25 12,70 2,56 12,58 

21.07.23 3,56 12,54 2,22 12,78 2,15 12,79 2,29 12,66 2,58 12,56 

28.07.23 3,31 12,79 2,20 12,80 2,13 12,81 2,26 12,69 2,53 12,61 

11.08.23 3,16 12,94 2,06 12,94 1,99 12,95 2,08 12,87 2,33 12,81 

25.08.23 3,12 12,98 2,04 12,96 1,96 12,98 2,05 12,90 2,31 12,83 

08.09.23 3,23 12,87 2,13 12,87 2,06 12,88 2,17 12,78 2,45 12,69 

21.09.23 3,23 12,87 2,14 12,86 2,07 12,87 2,17 12,78 2,44 12,70 
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BFB Büro für Bodenprüfung GmbH
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Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32335947
Prüfberichtsnummer: AR-23-JH-013444-01

Auftragsbezeichnung: Reiherstieg 13, Lüneburg

Anzahl Proben: 1
Probenart: Grundwasser
Probenahmedatum: 11.10.2023
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Jacob Mutter

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 13.10.2023
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenahme
Probenahme Grundwasser
(Pumpprobe)

JH N6 DIN 38402-13 (A13):
1985-12

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Färbung qualit. AN/u L8 DIN EN ISO 7887 (C1):
2012-04

pH-Wert AN/u L8 DIN EN ISO 10523 (C5):
2012-04

Temperatur pH-Wert AN/u L8 DIN 38404-4 (C4):
1976-12

Absetzbare Stoffe (2h) AN/u L8 DIN 38409-9 (H9):
1980-07

Anionen

Fluorid AN/f L8 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Nitrat (NO3) AN/f L8 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Nitrat-Stickstoff AN/f L8 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) AN/f L8 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Sulfid, leicht freisetzbar FR/f F5 DIN 38405-27 (D27):
2017-10

Cyanide, gesamt AN/f L8 DIN EN ISO 14403:
2012-10

Cyanid, leicht freisetzbar
(WAD)

FR/f F5 DIN 38405-13-2: 1981-02

Kationen

Ammonium FR/f F5 DIN EN ISO 11732 (E23):
2005-05

Ammonium-Stickstoff FR/f F5 DIN EN ISO 11732 (E23):
2005-05

Elemente aus dem oxidativen Säure-Aufschluss gemäß AbwV

Antimon (Sb) AN/f L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Arsen (As) AN/f L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) AN/f L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) AN/f L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) AN/f L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cobalt (Co) AN/f L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) AN/f L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) AN/f L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Zink (Zn) AN/f L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Elemente aus dem oxidativen Aufschluss nach DIN EN ISO 11885: 2009-09 Anhang A1

Zinn (Sn) AN/f L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Elemente aus der Originalprobe

Chrom (VI) AN/f L8 analog DIN ISO 15923-1:
2014-07

Phosphor (P) AN/f L8 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) AN/f L8 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit

Probennummer
BG Einheit

°C

0,1 ml/l

2,0 mg/l

1,0 mg/l

0,25 mg/l

1,0 mg/l

0,04 mg/l

0,005 mg/l

0,005 mg/l

0,06 mg/l

0,05 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,002 mg/l

0,001 mg/l

0,008 mg/l

0,2 mg/l

0,0001 mg/l

GWM4
11.10.2023

13:35
323162235

X

ohne

6,7

22,1

< 0,1

< 2,0

< 1,0

< 0,25

47

< 0,04

< 0,005

< 0,005

< 0,06

< 0,05

< 0,001

0,003

< 0,001

< 0,0002

0,002

0,0024

0,005

0,011

0,010

< 0,001

< 0,080 1)

< 0,2

< 0,0001

Prüfberichtsnummer: AR-23-JH-013444-01
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Organische Summenparameter
Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

FR/f F5 DIN 38409-H16-2:
1984-06

Schwerflüchtige lipophile
Stoffe

AN/f L8 DIN ISO 11349 (H56):
2015-12

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN/f L8 DIN EN ISO 9377-2
(H53): 2001-07

Organische Summenparameter aus der homogenisierten Probe

AOX AN/f L8 DIN EN ISO 9562 (H 14):
2005-02

LHKW

Vinylchlorid AN/f L8 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Dichlormethan AN/f L8 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

trans-1,2-Dichlorethen AN/f L8 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

cis-1,2-Dichlorethen AN/f L8 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Chloroform (Trichlormethan) AN/f L8 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

1,1,1-Trichlorethan AN/f L8 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Tetrachlormethan AN/f L8 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Trichlorethen AN/f L8 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Tetrachlorethen AN/f L8 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Summe Trichlorethen,
Tetrachlorethen

AN/f L8 berechnet

1,1-Dichlorethen AN/f L8 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

1,2-Dichlorethan AN/f L8 DIN EN ISO 10301 (F4):
1997-08

Summe LHKW (10
Parameter)

AN/f berechnet

Summe LHKW (10) +
Vinylchlorid

AN/f berechnet

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit

Probennummer
BG Einheit

0,008 mg/l

10 mg/l

0,10 mg/l

0,15 mg/l

0,5 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

0,5 µg/l

µg/l

1,0 µg/l

1,0 µg/l

µg/l

µg/l

GWM4
11.10.2023

13:35
323162235

< 0,008

< 10

< 0,10

< 0,15

< 0,5

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

(n. b.) 2)

< 1,0

< 1,0

(n. b.) 2)

(n. b.) 2)

Prüfberichtsnummer: AR-23-JH-013444-01
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Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Bestimmungsgrenze musste aufgrund von Matrixeffekten erhöht werden.
2) nicht berechenbar

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Vorgebirgsstrasse 20, Wesseling) analysiert. Die
Bestimmung der mit L8 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost,
Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit F5 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS
D-PL-14081-01-00 akkreditiert.
Die mit JH gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Stenzelring 14 b, Hamburg) analysiert. Die Bestimmung
der mit N6 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14542-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Prüfberichtsnummer: AR-23-JH-013444-01
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EUROFINS Umwelt Nord GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser (DIN 38402-A 13)

Messstellendurchmesser: Ü mm Datum der PN: [ En. Z s)

Probenbezeichnung: RAT 4 Auftraggeber:
Probennehmer (Kürzel): Projekt:
Uhrzeit: Ort der PN fIc, 7

Messstelle

Art der Probenahme: 01 Schöpfen I Saugen pxPumpen MP1 2 12V-Pumpe c1 Hahnprobe
D Sonstiges
Messstelle RohrmaterialyPVC 0 Edelstahl HDPE/PE o Sonstiges
Oberkante Rohr im Gelände: m Wasserspiegel unter OK Rohr vor PN { 0 m

Höhe OK Rohr auf NN: Wasserspiegel unter OK Rohr nach PN: mmNN

Entnahmetiefe ab OK Rohr: m Gesamttiefe der Messstelle: WiD2 m

Förderleitung: E1 PVC 0 Edelstahl IFIDPE/PE Gi Sonstiges
Förderstrom: Beim Abpumpen L/min Bei Probenahme 1m Bypass co> L/min

Pumpze1it vor Probenahme m1 Abpumpmenge vor PN L

Färbung: farblos 5 weiß I grau Drgelb obraun Ogrün 5 blau DI schwarz a Sonstiges

Trübung: &xkeine I schwach o mittel D stark I Sonstiges
Geruch: geruchlos D erdig FXfaul1g (H2S) jauchig (NHs) I Chlor no Mineralöl 5 chemisch

Benzin Teeröl DI Sonstiges

Ausgasung: üja prfiein Bodensatz: 0 ja xz/nein

Lufttemperatur: 6 °C Wassertemperatur (im Förderstrom): °C

Wassertemperatur in Messstelle: °Cin m unter Wasserspiegel
Elektrische Leitfähigkeit „S/cm (bezogen auf25 °C) Sauerstoffgehalt: mgOyL

pH-Wert: bei N °C Wassertemperatur Hydrogencarbonat: mmo! HCOs/L

Redox-Spannung:
Beim Abpumpen

[LF in uS/cm] nach

[pH-Wert] nach

[Sauerstoff in mg/L] nach

Wasserstand nach

mV (gemessen) mV (bezogen aufWasserstoffelektrode)

5 min 10 m1n 15 m1n 20 m1n 25 m1n 30 min 35 min 40 m1n 45 m1n

2

3

Vorbehandlung der Probe/Teilprobe: no Filtration 0,451umegemäß aktueller Konservierungsliste

D Sonstiges

Probenaufbewahrung: Rkühl <4°C D dunkel &Sauerstofffrei Glas &PE Gefäß

Bemerkungen (ggf. Rückseite benutzen):

Parameter:

Unterschrift des Probennehmers: N
Dok EFUN-MF-5-07-009-001, Rev 02, gültig ab 22208 2022

32335847CL

Protokall

Anhang zu Prüfbericht AR-23-JH-013444-01 : PN-Protokoll_32335947
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