Giltig ab 01.01.2026

Forderprogramm der Hansestadt Liineburg
fiir die energetische Sanierung von privatem Wohneigentum

Liste der forderfahigen MaRnahmen und deren technische Mindestanforderungen

Gefordert werden energetische MaRnahmen zur Warmedammung, die Erneuerung/der Ein-
bau/die energetische Ertlichtigung von Fenstern und AufRentiiren von beheizten Raumen,
die Optimierung der Heizungsanlage (Ol- und Kohleheizungen sind von der Forderung aus-
geschlossen).

Es werden grundsatzlich alle MaBnahmen gefordert, die unmittelbar fiir die Ausfuhrung
und Funktionstiichtigkeit erforderlich sind. Dies umfasst das Material sowie den fachge-
rechten Einbau und die Verarbeitung durch die jeweiligen Fachunternehmen. Sofern im
Rahmen der Sanierung weitere, nicht forderfahige Modernisierungen durchgefiihrt wer-
den, sind die damit verbundenen Einzelleistungen und entsprechenden Kosten separat
aufzufuhren.

Weiterhin werden die notwendigen Nebenarbeiten gefordert, die unmittelbar im Zusam-
menhang mit der energetischen Sanierung stehen (z.B. Wiederherstellung durch Maler-
und Fliesenarbeiten). Im Folgenden werden die forderfahigen MaBnahmen aufgefiihrt.
Bei separatem Kauf des Materials konnen die Kosten angesetzt werden, wenn die Anbrin-
gung beziehungsweise der Einbau durch ein Fachunternehmen erfolgt.

Es konnen grundsatzlich Bruttokosten inklusive Mehrwertsteuer beriicksichtigt werden.

Es werden die Kosten der Beratung, Planung und Baubegleitung, die im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit den MaBnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz stehen, aner-
kannt. Die Kosten fiir die Beratung durch die Verbraucherzentrale oder eine vergleichbare,
unabhangige Institution im Vorfeld der Antragstellung werden nicht bezuschusst. Sofern
beim Vorhaben die Wiederverwendung von Bauteilen geplant ist, konnen die dafiir entste-
henden Beratungskosten und Kosten von Gutachten fiir Baustoffuntersuchungen gefordert
werden.

Nicht gefordert werden: Kosten der Beschaffung der Finanzierungsmittel, Kosten der Zwi-
schenfinanzierung, Kapitalkosten, Steuerbelastung des Baugrundstiickes, Kosten von Be-
horden- und Verwaltungsleistungen sowie Umzugskosten und Ausweichquartiere.

Gefordert werden bauliche und anlagentechnische MaBnahmen zur Verbesserung der
Energieeffizienz. Die forderfahigen MaRnahmen sind in der folgenden Liste aufgefiihrt. Die
beschriebenen Mindestanforderungen sind zu erfiillen.



Die Anforderungen gemal} des GEG zur Begrenzung des Warmedurchgangs bei erstmaligem
Einbau, Ersatz oder Erneuerung von AulRenbauteilen bestehender Gebaude sind zu beach-

ten. Bei allen MaRnahmen ist auf eine warmebrickenminimierte und luftdichte Ausfiih-

rung zu achten.

Warmedammung von Dachflachen

—  Abbrucharbeiten wie alte Dammung, Dacheindeckung, Dachpappe, Schweibahnen oder Asbest und de-
ren Entsorgung (inklusive Schadstoffe und Sonderabfalle)
—  Gutachten fiir Baustoffuntersuchungen bestehender Bauteile

—  Erneuerung der Dachlattung

—  Einbau von Unterspannbahn, Luftdichtheitsschicht und Dampfsperre

—  Ein- beziehungsweise Aufbringen der Warmedammung

—  Einbringen von Kerndammung und Einblasdammung

- Aufdopplung und Verstarkung der Sparren bei Zwischensparrendammung

- Ersatz, Erneuerung und Erweiterung des Dachstuhls oder von Teilen eines Dachstuhls

-  Dammung/Erneuerung/Erstellung von Dachgauben
—  Verkleidung der Dammung (zum Beispiel Gipskartonplatten) sowie Maler- und Tapezierarbeiten bei aus-

gebautem Dachgeschoss
-  MaBnahmen zur Warmebriickenreduktion
—  MaBnahmen zur Schalldammung

—  Austausch von Dachziegeln inklusive Versiegelung, Abdichtungsarbeiten am Dach, inklusive Dachdurch-
gangsziegel (zum Beispiel Liiftungs- oder Antennenziegel) und Schneefanggitter

—  Neueindeckung des Daches oder Dachabschluss bei Flachdach mittels Dachpappe, SchweiBbahn etc.

- Anderung des Dachiiberstands

- Erneuerung der Dachrinnen, Fallrohre, Einlaufbleche

Die in nachfolgender Tabelle genannten Anforderungen an die Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) sind
bei Sanierung der jeweiligen Bauteile einzuhalten. Die Anforderungen beziehen sich nur auf die warmeiiber-

tragenden Umfassungsflachen.

Bauteil

Maximaler U-Wert in W/(m2-K)

Schragdacher und dazugehorige Kehlbalkenlagen

0,14

Dachflachen von Gauben 0,20
Gaubenwangen 0,20
Flachdacher 0,14

Warmedammung von AufRenwanden

—  Abbrucharbeiten (wie Abklopfen des alten Putzes, Abbruch von nicht thermisch getrennten Balkonen o-
der Treppenhausern inklusive dann notwendiger Neuerrichtung) und Entsorgung (inklusive Schadstoffe

und Sonderabfélle)

—  Gutachten fiir Baustoffuntersuchungen bestehender Bauteile

—  Erdaushub bei Dammung von erdberiihrten AuBenflachen inklusive SicherungsmaRnahmen

- notwendige Bauwerkstrockenlegung
—  Erhohung des Dachuberstandes
—  Bohrungen fiir Kerndammungen

—  Ein- beziehungsweise Anbringen der Warmedammung, auch in Gebaudetrennfugen
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Einbringen von Kerndammung und Einblasdammung

MaBnahmen zur Warmebriickenreduktion wie thermische Ertiichtigung bestehender Balkone/Loggien in-
klusive nachtragliche Verglasung von unbeheizten Loggien, Dammung von Heizkorpernischen und Sanie-
rung kritischer Warmebriicken im Raum

Sommerlicher Warmeschutz: Einbau neuer beziehungsweise Erneuerung von Rollladen und auRenliegen-

den Verschattungselementen

- Dammung und Ertiichtigung von vorhandenen Rollladenkasten
—  Maler- und Putzarbeiten inklusive Fassadenverkleidung, zum Beispiel Klinker
—  Ersatz, Erneuerung und Erweiterung von AulRenwanden

—  Einbau von Dammsteinen
—  MaBnahmen zum Schlagregenschutz
- MaBnahmen zur Schalldammung

- Austausch von Glasbausteinen durch Mauerwerk

- Erneuerung Windfang, Vordachkonstruktionen

—  Verlegung der Regenrohre

Die in nachfolgender Tabelle genannten Anforderungen an die Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) sind
bei Sanierung der jeweiligen Bauteile einzuhalten. Die Anforderungen beziehen sich nur auf die warmeiiber-

tragenden Umfassungsflachen.

Bauteil

Maximaler U-Wert in W/(m2K)

AufRenwand

0,20

Kerndammung bei zweischaligem Mauerwerk

Warmeleitfahigkeit A < 0,035 W/(m-K)

Wandflachen gegen unbeheizte Raume

0,25

Wandflachen gegen Erdreich

0,25

Sofern bei zweischaligem Mauerwerk nur eine Kerndammung nachtraglich durchgefiihrt und dabei die beste-

hende AuBenschale nicht entfernt wird, ist der Hohlraum vollstandig mit Dammstoff zu verfiillen.

Warmedammung von Geschossdecken

—  notwendige Abbrucharbeiten und Entsorgung (inklusive Schadstoffe und Sonderabfalle)

—  Bauwerkstrockenlegung
—  Aufbringen der Warmedammung

—  Einbringen von Kerndammung und Einblasdammung

- MaRnahmen zur Warmebriickenreduktion

—  notwendige Folgearbeiten an angrenzenden Bauteilen

-  notwendige Maler- und Putzarbeiten

—  Estrich, Trittschalldammung, Bodenbelag (sofern Kellerdecke "von oben" gedammt wird)

- MaBnahmen zur Schalldammung

—  Wiederherstellung der Begehbarkeit des neu gedammten Bodens

notwendige Arbeiten an den Versorgungsleitungen, zum Beispiel Verlegung von Elektroanschliissen
Erneuerung von energetisch relevanten Tiiren oder warmedammenden Bodentreppen, zum Beispiel zum
Keller oder Dachboden, sowie von warmedammenden Bodenklappen zum unbeheizten Dachboden

Die in nachfolgender Tabelle genannten Anforderungen an die Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) sind
bei Sanierung der jeweiligen Bauteile einzuhalten. Die Anforderungen beziehen sich nur auf die warmeiiber-

tragenden Umfassungsflachen.
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Bauteil Maximaler U-Wert in W/(m2-K)
Oberste Geschossdecken zu nicht aus- 014
gebauten Dachraumen !
Kellerdecken, Decken zu unbeheizten 0.5
Raumen !
Geschossdecken nach unten gegen
0,20
AuBenluft
Bodenflachen gegen Erdreich 0,25

Ertiichtigung, Erneuerung und Austausch von Fenstern, Fenstertiiren und AuBentiiren

—  Ausbau und Entsorgung (inklusive Schadstoffe und Sonderabfalle)

- Austausch, Ertiichtigung (Neuverglasung, Uberarbeitung der Rahmen und Fliigel, Herstellung von Gang-
und SchlieRbarkeit sowie Verbesserung der Fugendichtheit und der Schlagregendichtheit) und Einbau
neuer Fenster, Fenstertiiren und AuBentiiren beziehungsweise deren erstmaliger Einbau

- Einbau von Fensterliiftern und AuBenwandluftdurchlassen (AuBenwand-Luftdurchlass/lasse), z.B. Falz-
dichtung, Lippendichtung

- Dammung der Einbaufuge

—  Herstellung eines luftdichten Anschusses innen

—  Austausch von Glasbausteinen durch neue Fenster

—  Runderneuerung von Kastenfenstern aus Holz

-  MaBnahmen zur Warmebriickenreduktion, auch Dammung von Heizkorpernischen, Sanierung kritischer
Warmebriicken im Raum

—  MaBnahmen zur Schalldammung

—  Abdichtung der Fugen

—  Einbau neuer beziehungsweise Erneuerung der Fensterbanke

-  Sommerlicher Warmeschutz: Einbau neuer beziehungsweise Erneuerung von Rollladen und auBenliegen-
den Verschattungselementen nach DIN 4108-2

- Dammung und Ertiichtigung von vorhandenen Rollladenkasten

—  Erneuerung des Heizkorpers bei Einbau groBerer Fenster und daraus geringerer Briistungshohen

—  Notwendige Putz- und Malerarbeiten im Fensterbereich (gegebenenfalls anteilig)

-~ Erneuerung Hauseingangstiiren sowie anderer AuBentiiren innerhalb der thermischen Gebaudehiille (z.B.
Tiiren zum unbeheizten Keller oder Dachboden, Bodenklappen zum unbeheizten Dachboden

- notwendige Elektroarbeiten fiir elektrisch betriebene Fenster und Tiiren, Anschliisse an Einbruchsiche-
rungen

Die in nachfolgender Tabelle genannten Anforderungen an die Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) sind
einzuhalten. Die aufgefiihrten Werte beschreiben den Warmedurchgangskoeffizienten fiir das gesamte Fenster
(Uw-Wert). Abweichung sind durch einen unabhéngigen Energieberater bauphysikalisch zu begriinden.

Bauteil Maximaler Ux-Wert in W/(m2K)
Fenster, Balkon- und Terrassentiiren mit Mehr- 0.95
scheibenisolierverglasung !
Barrierearme oder einbruchhemmende Fenster, 11
Balkon- und Terrassentiiren !
Ertiichtigung von Fenstern und Kastenfenstern 13
sowie Fenster mit Sonderverglasung !
Dachflachenfenster 1,0
Fenster in denkmalgeschiitzten Gebauden 1,4
Hauseingangstiiren/AuBentiiren beheizter 13
Raume !
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Bedingung fiir die Forderung von Fenstern und Fenstertiiren ist, dass der U-Wert der AuBenwand und/oder
des Daches kleiner ist als der Uw-Wert der neu eingebauten Fenster und Fenstertiiren. Diese Mindestanforde-
rung darf gleichwertig erfiillt werden, indem durch weitere Manahmen Tauwasser- und Schimmelbildung wei-
testgehend ausgeschlossen werden.

Optimierung von Heiztechnik und Modernisierung von Heizungskomponenten

Die Optimierung von Heiztechnik und die Modernisierung von Heizungskomponenten ist forderfahig, wenn die
Heizungsanlagen alter als zwei Jahre sind. Ol- und Kohleheizungen sind von der Férderung ausgeschlossen,
ausgenommen der hydraulische Abgleich.

Konkret sind folgende MaRnahmen forderfahig:

—  Hydraulischer Abgleich

—  Ersatz bestehender Heizkreispumpen durch Hocheffizienzpumpen. Diese Pumpen miissen die zum Zeit-
punkt des Einbaus geltenden Anforderungen der Okodesign-Richtlinie an den Energieeffizienzindex ein-
halten

- Einbau hocheffizienter Trinkwasserzirkulationspumpen

—  Einbau voreinstellbarer Heizkorperthermostatventile und von Strangdifferenzdruckreglern

— in Einrohrsystemen MaRnahmen zur Volumenstromregelung

—  Umbau von Ein- in Zweirohrsysteme

—  Ersatz und erstmaliger Einbau von Pufferspeichern

—  Erstmaliger Einbau von Flachenheizsystemen und Heizleisten (System-Vorlauftemperaturen < 35°C) inklu-
sive Anpassung oder Erneuerung von Rohrleitungen

—  Austausch von Heizkdrpern durch Niedertemperaturheizkorper (Vorlauftemperatur < 60°C)

- Austausch von "kritischen" Heizkorpern zur Systemtemperaturreduzierung

—  Einbau von zuséatzlichen Warmetauscher(n) zur Aufriistung eines Niedertemperaturkessels zu einem
Brennwertkessel einschlieBlich notwendiger Schornsteinanpassungen

—  Nachtragliche Dammung von ungedammten Rohrleitungen

—  MaBnahmen zur Schalldammung

—  Integration des Warmwassersystems in die Heizungsanlage, inklusive notwendiger Sanitararbeiten wie
Austausch der Armaturen

—  Optimierung elektronisch geregelter Durchlauferhitzer, die mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen
betrieben werden

—  Optimierung von Nachtspeicherheizungen, die mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben
werden, durch Einbau einer flexiblen Steuerung

—  Einbau sowie Ersatz von zur Heizungsanlage zugehoriger Mess-, Steuer- und Regelungstechnik und Nutze-
rinterface

— Installation von Smart Metering-Systemen ohne Endgerate und ohne Unterhaltungstechnik

— Installation eines Warmemengenzahlers

—  Anschluss an eine Breitbandverkabelung

—  Leerrohre, Kabel (zum Beispiel Lichtwellenleiter, CAT 7) fiir Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik so-
wie flir Smart Metering-Systeme

- Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung
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